AIRMAN.

Mini-graafmachine
Onze nieuwe, machinist en millieu vriendelijke Airman AX10U-4 AX IOM'A-

binnendraaiende mini graafmachine biedt verbeterde prestaties
naast sterk gereduce?rde'lnspectle en onderhouds tijden door de 1 ,110kg 0.022m3
verbeterde toegankelijkheid van de componenten. Bedrijffsgewicht Bakinhoud

¢ Werkbaarheid
- De machine is voorzien van een in breedte verstelbare onderwagen om
stabiliteit te bieden tijdens graafwerkzaamheden alsmede de
toegankelijkheid tot smalle ruimtes te garanderen.

¢Prestaties _ , Verstelbare onderwagen breedte
- De machine is voorzien van een sterke 3 cylinder motor welke een soepel

karakter combineerd met hoge prestaties.

+\eiligheid

- De machine is voorzien van een vergrendelling waarmee de bediening van
de hydrauliek en de rijmotoren uitgeschakeld kunnen worden, opdat
ongewenste bediening voorkomen wordt.

- De machine kan alleen dan gestart worden wanneer de bovenvermelde
vergrendelingshendel geactiveerd is.

- De machine is standaard voorzien van een TOPS (Tip-Over Protection
Structure) beugel om letselschade bij kantelen van de machine te helpen
voorkomen.

+ Onderhoud
- Sterk gereduceerde inspectie en onderhouds tijden, daar de meest
belangrijke componenten eenvoudig toegankelijk zijn door de ver open
zwaaiende motorkap.
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B Dimensies

B Werkbereik

NN TERRAN:

2 boom swings
\ counter-clockwise

M SPECIFICATIES M Maten en werkbereik
Item Model ‘ AX IOI/I-4 Item e Mot AX IOUI-4
®Minigraver model A : Totale transport lengte (rollbar ingeklapt) | mm 2,970 (3,030)
e ool
Type rupsen l rubber o B : Totale breedte mm 910
Bedrijf: icht k 1,110 ] i N [ 1y
anllani, ‘ g = C : Totale hoogte (omklapbare rollbar) | mm 2,150 (1,450)
Bakinhoud m* 0.022 TIINE |
1 D : Onderwagen breedte (breed/smal) | mm 1,000/ 760
Bakbreedte, met snijtanden mm 370 Lot RS ——— . =
» E : Onderwagen lengte mm 1,360
®Dieselmotor R
Model Yanmar 3TNV70 73 Raps bresdie i i
Type Water-cooled, 4-cycle, 3 cylinder swirl chamber type G : Ground clearance mm 130
Cylinderinhoud L 0.854 H : Horizontale afstand tussen blad en onderwagen midden | mm 885
Vermogen kW/min! 9.5/2,100 (12.9PS/2,100rpm) | : Blad hoogte A 200
®Hydraulisch systeem
4 L J : Blad breedte (breed/smal) mm 1,000/ 780
Hoofdpomp L/min tandwielpomp x 2 TN TSR RE CUNIEEN
1 TR K : Boom offset afstand mm L420 / R535
Hulppomp L/min e P g e e
L : Boom zwenkhoek . R55/L65
Werkdruk MPa 17.7 (180kgf/lcm?) | |
Zwenkmotor Hoge-trekkracht orbitrol motor M : Draaicirkel achterzijde } m 830
Rijmotor Hoge-trekkracht, 2-snelheden axiaal zuiger motor met planetaire tandwielvertraging a : Max. graafbereik mm 3,220
®Maximale uitbreekkracht b : Max. graafbereik op grond niveau | mm 3,140
,Ba‘f LI i 777kﬁ 11.8 (1,20(&)7 ¢ : Max. graafdiepte mm 1,780
Arm kN 6.0 (610kgf e -
¢ i d : Max. verticale graaf diepte mm 1,670
@®Rijsnelheid (2 rijsnelheden systeem) STl i i
e . Max. snijhoogte mm 3,010
Max. rijsnelheid (snel/langzaam) | km/h 4.0/2.0 — ! | S
o L . ! hoogt mm 2,220
Zwenksnelheid min 8.5 f Ma. stohoogie 1l i
Stijgvermogen s 30 (58%) g . Min. zfikrradius voorzi!‘fjei mm : 1,310
® Andere/vloeistoffen h : Min. zwenk radius bij de giek mm 1,100
Gronddruk | kPa 24 (0.25kgflcm?) i Hefcapaciteit (hoogste/laagste positie vanaf de grond) | mm 220/ 190
Brandstof tank fi. 16.0 ®Thoroughly read the operation manual before using this machine to ensure correct and safe
ST R SE LR N == == usage.
Hydrauliek tank L 12 (18) ®Specifications and appearance are subject to change without notice.
Mot i L 28 1 ®The photos used in this catalog were taken specifically for the catalog. When you leave the
otor olie i

machine, be sure to follow the instructions in the operation manual
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A\ SAFETY

without fail.

® Operate safely in accordance with
proper operation manual.

@® To prevent trouble and
accidents,perform daily and
preventive maintenance checks

1SO 9001
1SO 14001

1ISO9001 : JQA-0581

1ISO14001 : JQA-EM4670
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